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I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 
(Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna 

Träpaneler 
för användning som invändig eller utvändig vägg eller takbeklädnad med krav på reaktion vid 
brandpåverkan, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat. 

Produktnamn: Träpaneler behandlade med FirePro 

placerade på marknaden under namnet eller varumärket 

SCA Wood Scandinavia AB 
Johannedalsvägen 99 
SE-85 634 Sundsvall, Sverige 

och producerade vid tillverkningsstället 

Woodsafe Timber Protection AB, Fågelbacken Hubbo-Jädra 7-9, SE-725 95 Västerås, Sverige 

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, 
beskriven i bilaga ZA till standarden 

EN 14915:2013 

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik 
utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa 

kontinuitet av byggproduktens prestanda. 

Detta intyg utfärdades första gången 2025-01-30 och förblir giltigt så länge som varken den 
harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller 
tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller 
slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet. 

Utfärdat av anmält organ 0402. 
Detta intygs giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 

Martin Tillander  
Enhetschef produktcertifiering  
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Specifikation 

Brandskyddsbehandlad träpanel, för invändig eller utvändig användning i byggnader. 
Brandskyddsmedlet tillförs träpanel genom en impregneringsprocess under tryck i vakuum. Definitionen 
av arto/arto är den procentuella mängden torr brand skyddande kemikalie i förhållande till mängden 
torrt trä. Namnet på brandskyddsmedlet är Woodsafe PRO.  
 

Produkt / Träslag Densitet 
(kg/m3) 

Nominell 
tjocklek 

(mm) 

Mängd 
brandskydds-

medel 
arto/arto  

(%) 

Reaktion vid 
brandpåverkan 

(klass) 
 

Notering 

SCA Ytterpanel FirePro 400–600 12 5,70 B-s1,d0 1) 

SCA Ytterpanel FirePro 400–600 15 5,20 B-s1,d0 1) 

SCA ThermoWood Furupanel 
FirePro 

400–550 12 5,30 B-s1,d0 1) 

SCA Ytterpanel FirePro 378 17 10,50 B-s1,d0 2) 

SCA Kulörmålad Ytterpanel 
FirePro. Målad med primer 
betecknad “Antistain 5200” 
och färgsystem betecknat 
“Aquatop” från Teknos. 
Färgen applicerad i 
automatisk sprutbox. Mängd 
våt “Antistain 5200” 139 
g/m2 och “Aquatop” 114 g/m2. 
Mängd torr ”Antistain 5200” 
79,23 g/m2 och “Aquatop” 
51,30 g/m2.   

380-550  12 5,70 B-s1,d0 1)  

 

Noteringar till tabeller ovan  
 
1) Denna klassificering är giltig för följande villkor för slutanvändning: Gipsskivor (papper beklädda) och 
alla underlag för slutanvändning med Euroklasser A1 eller A2-s1,d0 med minsta tjocklek 12 mm och 
densitet ≥ 525 kg/m3. Mekaniskt infäst med eller utan bakomliggande luftspalt. Horisontella träreglar 
skapar luftspalt om montage utförs med bakomliggande luftspalt. 
 
2) Denna klassificering är giltig för följande villkor för slutanvändning: Alla underlag för slutanvändning 

med Euroklass D-s2,d0 eller bättre med minst minsta tjocklek 12 mm och densitet ≥ 680 kg/m3. 

Mekaniskt infäst med eller utan bakomliggande luftspalt. 


